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Sanne Solmer-Hansen Udtaget af: Lab/JBE
Drikkevand
Sagsnummer: Skov Hastrup Vandveaerk
Kunde: Skov Hastrup Vandveerk, Skovhastrupvej 23, Skov Hastrup, 4330 Hvalsg
Prgvested: Skov Hastrup Vandveerk, Skov Hastrupvej 22, 4330 Hvalsg
Skov Hastrup Vandvaerk
Afgang veerk
Prgvetype: Udvidet kontrol,
RESULTATER FOR PR@VE 65314/11
Parameter ResultatEnhed Metode Graenseveerdi Afgang veerk
FELTMALINGER: : -
Temperatur ved prgveudtagning 171 °C - - Det bgr tilstreebes, at vandet er hgjst 12°C ved
taphanen
llitindhold ved prgveudtagning 756 mgll - Min. 5 Minimumskrav
LABORATORIEUNDERS@GELSER - -
Udseende/lugt # iab. Lab Vandet ma ikke have en afvigende smag og lugt,
desinfektionsmidler undtaget
Kimtal ved 22 °C 3 Pr.ml DS/EN ISO 6222 50
Kimtal ved 37 °C 1 Pr.ml DS/EN ISO 6222 5
Coliforme bakterier <1 Pr. 100 mI DS/EN I1SO 9308-1 <1
Escherichia coli <1 Pr. 100 mIDS/EN ISO 9308-1 <1
Farvetal, Pt 3 mg/l DS 289,MOD AK 165 5 Safremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er
overholdt, kan der tillades hgjere veerdi ved afgang
fra vandveerk dog maksimalt 15.
Turbiditet 0.15 FTU DS 290 0.3
Ledningsevne 72 mS/m DS 288 Min.30 Minimumskrav
pH 75  pH DS 287,AK.26 7-85 Vandet mé ikke vaere kalkaggressivt
Ammonium, NH4+ 0.011 mgl DS 224,MOD AK 165 0.05
Nitrit, NO2- 0.0065 mgll DS 222,MOD AK 165 0.01
Nitrat, NO3- 3.03 mg/l DS 222+223,MOD,AK165 50
Fluorid, F- 0.74  mg/l DS 218,MOD 15
Jern, Fe 0.02 mgll SM 17udg,3120B 0.1
Mangan, Mn 0.003 mgl/l SM 17udg,3120B 0.02
Natrium, Na+ 41 mg/l SM 17udg,3120B 175
Kalium, K+ 4.3 mg/l SM 17udg,3120B 10
Calcium, Ca++ 80  mg/l SM 17udg,3120B Indholdet ber ikke overstige 200 mgl/l
Magnesium, Mg++ 19 mg/l SM 17udg.3120B 50
Hardhed, total 15.6  0dH Beregning AK16 Vandets hardhed bgr ligge mellem 5° og 30° dH
Hydrogencarbonat, HCO3- 417 mgll DS 253 Min. 100 Indholdet bar veere over 100 mg/l
Sulfat, SO4-- 15 mgll SM17udg.1989 4500 250
Inddampningsrest 440  mgll DS 204 1500
Aggressiv kuldioxid, CO2 <2 mg/l DS 236 2
Hydrogensulfid, H2S <0.01 mgl/l DS 278 0.05
NVOC 1.8  mgll SM 17udg,5310 C 4
Total phosphor, P 0.007 mg/l DS 292,MOD AK 165 0.15
Chlorid, CI- 29  mgll DS/EN ISO 15682:2001 250
Methan, CH4 <0.01 mgl/l GC/FID/vand AK.65 0.01
MILANA Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for den analyserede preve. Analyserapporten ma

Bakkegardsvej 406A, DK-3050 Humlebaek
TIf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 186502

Udskrevet: 14-09-2011

1af2

kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om méleusikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > stgrre end i.p. ikke pavist
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Hgijst tilladelige veerdi er overholdt for de undersggte parametre.

Mikkel West-Ngrager
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